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Betriebsvorschrift fur Schitz / Operating instructions for contactor
KG3PV-12

KG3PV-12 DC1: 12A 1000V DC

KurzschluBschutz Short circuit protection mg::?tigneg
IEC60947-4-1 1000V DC 1250V DC
Coordination type KG3PV-12 | KG3PV-12
Demontage
1 9R 12A | 6A Dismounting
Sicherung Hilfskontakte 10A gG/gL
Fuse: Aux. contacts 10A gG/gL
Spulenleistung Anzug / Inrush Halten / Sealed
Coil consumption dc 11w 11W
AnschluB / Wiring Schaltbild / Switch diagram
gleichstrombetatigt / DC-operated
AnschluBquerschnitte | feindrahtig  eindréhtig Drehmoment
Cable cross sections | flexible stranded Tighteningtorg. M‘ L1s L+ L- T ‘AZ
Hauptkontakte 1x1-25 1x15-4 10 m { J—J, J,—J J,—J, J*Ej
Main contacts 2x1-25 1x15-4 ?:B 4N B drxes
Hifsanschivsse | 338 | SN Tis | g | osaaw | =2
Aux. circuit connections| 7 x 15.25 2 X 15.25
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Schiitze sind gepolt
StromfluRrichtung nicht andern
Blasmagnete I6schen DC-Lichtbogen

MaBe / Dimensions
(%)

Bei 1-poliger Schaltung mit beiliegendem
Verbinder Klemmen L+ - L- bricken

For using as one-pole contactor connect the
terminals L+ - L- with the included copper link I
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i hib ol Der Schutz ist vorbereitet fur die Betatigung
~ ’J t‘ beider Spulen. AnschluB entsprechend Skizze.
i e ey il = m Contactor is prepared for feeding both the
| | | 0.9 09010 coils. Follow the drawing for wiring the coil.
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Achtung! Electric current! Danger to life!
Die Montage, der AnschluB und die Inbetriebnahme dieses Only skilled or instructed persons may carry out the
Gerates darf nur durch autorisierte und fachkundige following operations. Protection degree IP10
Personen erfolgen. Schutzart IP10

Montage

Handische Betatigung des Schiitzes bei angeschlossener Spannungs-
versorgung ist verboten!

Schitz nur mit entsprechendem KurzschluBschutz auf der Netzseite
(Sicherung oder Leistungsschalter) betreiben.

Zulassige Einbaulage siehe MaBzeichnung oben.

Bei Montage und Verdrahtung des Schiitzes istdaraufzu achten, dass keine
Teile in den Schutz hineinfallen und die Funktion des Schitzes behindern.
Es ist zu Uberprifen dass die Steuerspannnung mit der Nennspannung
der Spule (Spulenspannugsbereich 85-110%) Ubereinstimmt.

Wartung

Die Kontaktabnltzung ist periodisch zu Uberprtfen.

Nach einem Kurzschluf3 sind die Kontakte zu Uberprifen. Leichte Ver-
schweiBspuren sind mit einem Schraubenzieher zu entfernen.
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Anderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice

Mounting

Do not operate by hand with connected power supply.

Adequate protections against short-circuits must be provided on the
supply line of the contactor.

Working position: in the vertical plane as shown in the overall drawings.
Installation: check that closing-opening movement is free from any ex-
ternal body which may have fallen inside the contactor during mounting
and wiring operations.

Check that control voltage is correct, during operation the voltage fluc-
tuation must be limited in the range 0,85 to 1,1 Us.

Maintenance

Periodically check (frontally operating) the contacts wear.

After a short circuit check the contact conditions. Shout there be some
contact tip welded, disjoin them by a screwdriver.
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