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Temperaturrelais und MINIKA®  Strom- und Spannungsrelais Messgeréte MINIPAN® Schaltrelais und Steuerungen  Messumformer  Netz- und Anlagenschutz

Betriebsanleitung UFR1001E Stand: 2018-11-22/Ba

ab Firmware: 0-09

- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2011+2018-11, Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
- zum Einsatz in Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz nach BDEW + VDE-AR-N
4110:2018-11

- mit zuschaltbarer Vektorsprungtberwachung

- mit zuschaltbarer Uberwachung des Frequenzgradienten (ROCOF, df/dt)
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Neu ab Firmware 0-09:

Pr 2 fir Niederspannung nach VDE-AR-N 4105:2018-11,
4 neue Programme (11-14) fur Mittelspannung

nach VDE-AR-N 4110:2018-11

(Anzeige der Firmwareversion: | nfe > Far  oder ,Set" fir >10s driicken)

Zertifikate siehe:
http://www.ziehl.com/de/produkte/detail/UFR1001E-54
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1 Anzeige- und Bedienelemente
1 2 3 4
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NA-Schutz = 0mn avr [V.Hzs ]

arms I Set/
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A . s Reset

return (K2)

r-=-T— ~UNmaxsoov 7 @ 9

Lr KDy ~ L/L max 520V

11 10

1 Taster Test

Ausgangsrelais fallen sofort ab, sind Y1+Y2 angeschlossen und die Rickmeldung

glrji;iken aktiviert_ wird bis zum néachsten Druck auf eine Taste / max 60s die Auslosezeit
angezeigt
2 LEDs Frequenz / Spannung Grenzwert unter-/ Gberschritten (rot)
AN, RL oder AL Nl Grenzwert unter- / Gberschritten

BLINKT, AL  oder AL N Ruckschaltverzbgerung dof  lauft ab

3 LED Vektorsprung (VSR, rot)

AN, | AL Grenzwert Vektorsprung tiberschritten

BLINKT, ' AL Ruckschaltverzégerung dof  lauft ab
4 LEDs Relaiszustand (gelb)

AUS Relais abgefallen

AN Relais angezogen

5 Digitalanzeige 4-stellig (rot)

je nach Programm Anzeige aktuelle Spannung, Frequenz, Vektorsprung, Mittelwert

Anzeige von Alarmmeldungenz.B. AL, RL N

Anzeige von Fehlern mit Fehlercode z. B. = Err9

6 LED Time (gelb)

[ AN | Im Display wird eine Zeit angezeigt |
7 Hinterster Dezimalpunkt (rot)
Aus Anzeigemodus
Leuchtet Menimodus
Blinkt Parametriermodus
8 Taster Set / Reset 4 (im Anzeigemodus, Normalzustand)
Kurz dricken Anzeige néchster Messwert / Alarmzahler
Betatigung fir>2 s Reset, Quittieren von Fehlermeldungen
Betétigung fir >4 s Anzeige Programm z. B. Pr |
Betétigung fir > 10 s Anzeige der Firmwareversion z. B. (-008
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Taster Up / Down 4% (im Anzeigemodus, Normalzustand)

kurz driicken

Wechsel in den Menimodus, Anzeige Alarmspeicher (Down) /
Alarmsummenzeit, Standby-Zahler, Standby-Zeit (Up), driicken der Taste
Set fur =2 2 s I8scht die gespeicherten Werte

Betatigung fur > 2 s

Anzeige des MAX (Up) / MIN (Down) - Messwertes, zusatzliches driicken
der Taste Set fir = 2 s I6scht alle gespeicherten Werte

10 LEDs Messwertzuordnung (gelb)

LEDs Messwert

Lx und N AN Spannungswert (L1 gegen N, L2 gegen N, L3 gegen N)
Lx und Ly AN Spannungswert (L1 gegen L2, L2 gegen L3, L1 gegen L3)
Lx BLINKT schnell Vektorsprung (L1, L2, L3)

L1 BLINKT Frequenz

11 plombierbarer Taster + LED @ﬁ @ﬁ

Betatigung fir > 2 s

Sperren / entsperren

LED rot

Einstellungen und Simulationsmodus sind gesperrt,
bei Einstellversuch wird 3s ' Loec  angezeigt

LED grin

Einstellungen andern und simulieren méglich
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2 Werkseinstellung und Firmwareversion, VDE-AR-N 4105:2011+2018 + BDEW

Beim Programmwechsel werden alle Parameter auf Werkseinstellung zurtickgesetzt.

Werkseinstellung !
Niederspannung _ Meine
Menii Parameter / Einheit VDE-AR-N 4105: Mittelspannung BDEW Daten
2011 | 2018 | 2011
3AC | 3AC |2/1AC| 3AC |3AC |3/2]11AC|3AC
+N +N +N +N +N
230V | 230V | 230V | 57,7V | 100V | 230V | 400V
Prt = Pre P Pr3 Py PrS Prb
- U~ Alarm on/off - on - on on on on
. U~ Uberspannung | V| - 287 - BEY | 115 | @64 | 458
59gp | H  Hysterese V - 350 - 10 .0 30 30
59>s2 | dAL  Ansprechzeit S - .10 - 0.0 | 0.10 .10 .10
doF  Rickschaltzeit S - 60 - 60 60 60 60
_ u- Alarm on/off on ofF on on on on on
u U~  Uberspannung | V| ¢&bH cbY cby 623 08 248 430
59 S1 H™  Hysterese V 50 ie0 50 10 10 30 30
59>51 | dRL  Ansprechzeit s | 010 0.10 0.10 600 | 600 600 600
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60
Ul Alarm on/off on on on ofFF ofFF ofF oFF
un~ | Ul Uberspannung |V | @53 | @253 3| @53 635 10 253 438
HN  Hysterese V 3.0 50 30 10 10 30 30
59-Av | dAL Ansprechzeit s| 010 0. 10 0.10 0.0 | 01D 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60
U_  Alarm on/off on on on on on on on
u- U. Unterspannung | V 184 184 184 46.2 800 184 318
o751 |_H-_ Hysterese \Y 50 120 5.0 10 10 30 30
27<s1 |_dAL _Ansprechzeit s 010 | 3002 0.10 ¢80 | 210 210 c.10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60
U__ Alarm on/off - on - ofF ofF ofF offF
U-- ["u__ Unterspannung | V| - I03 - 260 | 4SO | 104 | 180
o7gp | H-- Hysterese V - 930 - 10 1.0 20 20
27<s2 | _dRL  Ansprechzeit s - 030 3 - 030 | 030 030 030
doF Rickschaltzeit S - 60 - 60 60 60 60
- F~~ Alarm on/off - oFF - ofF ofFF ofF ofF
F F~~ Uberfrequenz Hz - 5250 - 5150 | 5150 S50 | 5SSO
g1sp M Hysterese Hz - 240 2 - 1451 | 1451 1451 | 146°
g1>s2 | dAL Ansprechzeit S - 0.10 - 013 | 010 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit S - 60 - 60 60 60 60
_ F~ Alarm on/off on on on on on on on
F F~ Uberfrequenz |Hz| 5150 | S150 | S50 | 5150 | S150| S150 | SIS0
81.s1 H™ Hysterese Hz 145 ¢ 140 2 1461 1491 | 1451t 146 ¢ 145 !
g1>s1 | dAL  Ansprechzeit S 010 010 0.0 g | 010 010 0.0
doF  Ruckschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60

* Ab Werk eingestellt, Codesperre ab Werk aktiviert

1 = Autohysterese 50,05 Hz

2 = Autohysterese 50,10 Hz

3= parameter kann trotz Codesperre verandert werden (nur in Pr2)

Anzeige des Programms: lnFa >  Pr oder beim Einschalten
Anzeige der Firmwareversion: |nfFea -  Far
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Werkseinstellung !
VDE-ARLN 4108 wittel : Meine
. . . -AR- : ittelspannung BDEW
Menu Parameter / Einheit 5011 | 2018 | 2011 P 9 Daten
3AC |3AC |2/1AC| 3AC |3AC |3/2/]1AC|3AC
+N +N +N +N +N
230V | 230V | 230V | 57,7V | 100V | 230V | 400V
Pl *| P2 P Pr3 PrY PrS Prb
F_  Alarm on/off on on on on on on on
F- F_ Unterfrequenz Hz 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 41580 | 41s80 | 41sO
8151 H_  Hysterese Hz 100 0.10 100 100 100 100 100
g1<s1 | dAL Ansprechzeit S i | 010 G0 i | 010 0. 10 .10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60
F__ Alarm on/off - ofF - oFF ofF ofF ofFF
F-- |7F__ Unterfrequenz | Hz - [9I00| - | 9S8 | 9i50| 4150 | 950
g1 g2 | _H-- Hysterese Hz - 060 - 100 100 100 100
g1<s2 | dAL Ansprechzeit s - .10 - 010 | 6.0 .10 .10
dof Rickschaltzeit S - 60 - 60 60 60 60
UonF UonF on/off ofFF ofF ofF ofF ofF ofF offF
UonF Spannung V 46.0 46.0 46.0 c00 c0.0 46.0 46.0
uS-  Alarm on/off SEbY | SkbY | StbY SkbY | SkbY StbY SEbY
uSr u5S- Vektorsprung ° 100 100 100 100 100 100 100
doF Rickschaltzeit S 3 3 3 3 3 3 3
78 dEon Unterdriickungszeit | s c c c 3 3 3 3
uS~ Phasenanzahl 3Ph 3Ph 3Ph 3Ph 3Ph 3Ph 3Ph
rocF Alarm on/off ofFF ofF ofFfF ofFfF ofF ofF ofF
rocF |dFdt deltaf/deltat Hz/s | 0800 | 2000 | 0800 | 0B00 | 0B0O0| 0800 | 0BOOC
PE- Perioden 20 c0 c0 c0 co co c0
81r dAL Ansprechzeit S 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0. 10
dof Rickschaltzeit S B0 60 60 60 60 60 60
ErEL Schaltzeit Y1,Y2 S 50 S0 60 ofF ofF ofF offF
rEL doFR Mode 1 nd | nd 'y nd 'y nd ' nd ' nd 'y nd
doFA Ruckschaltzeit alle S 0 0 0 0 0 0 0
ddh ddv Displayverzogerung s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
di £ Anzeigedauer SCn S 35 35 35 35 35 35 3s
U Spannung V 230 230 c30 61 100 c30 400
Si F Frequenz Hz S0.00 | 5000 | S000 | S000 | S000| S0B0 | S000
uSr  Vektorsprung ° 00 H 00 00 H H 0a
CodE | Pin Pincode S04 S04 S04 S04 504 504 S0M
Frr Firmwareversion 0-09 | 0-09| 0-09 0-09 | 0-09 0-09 0-09
Snr  Seriennummer XXXX | XXXX | XXXX XXXX | XXXX XXXX XXXX
InFo | h Betriebsstunden h XXXX | XXXX | XXXX XXXX | XXXX XXXX XXXX
Er- Fehlerzahler XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pr  Programm I c 1 3 Y 5 b
* Ab Werk eingestellt, Codesperre ab Werk aktiviert
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3 Werkseinstellung und Firmwareversion, VDE-AR-N 4110:2018

Beim Programmwechsel werden alle Parameter auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Werkseinstellung
Mittelspannung —— Meine Daten
VDE-AR-N 4110:2018-11
Menl Parameter / Einheit 3AC | 3AC |3/2/1AC| 3AC
+N +N
57,7V | 100V | 230V | 400V
Pr 1 Pric Pr 13 Py
. U™~ Alarm on/off on on on on
u U™ Uberspannung | V| 632 | 120 | @281 | 498
59 52 H ™ Hysterese V 10 10 30 30
59>52 | dAL  Ansprechzeit s | 030 030 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
_ U~ Alarm on/off on on ofF ofF
u U~  Uberspannung | V| B35 110 249 430
59 S1 H™  Hysterese V 10 10 30 30
59>g1 | dAL  Ansprechzeit s 180.0 180.0 600 600
doF Rickschaltzeit s 60 60 60 60
un Alarm on/off ofFF ofFF ofFfF offF
un~ | un  Uberspannung | V| B35 10 253 438
HRN  Hysterese V 10 10 30 30
59-Av | dRAL Ansprechzeit s | 010 0.10 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit s 60 60 60 60
U.  Alarm on/off on on on on
U- U. Unterspannung | V | 4b¢2 800 184 318
o791 | _H- Hysterese V 10 10 350 350
27<s1 | dAL  Ansprechzeit S c. 10 c. 10 100 100
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
U__ Alarm on/off oFF ofFF ofFF ofFF
U-- [T Unterspannung | V | ¢b0 450 b 180
27 52 H__ Hysterese vV 10 10 108 108
27<s2 | _dRAL  Ansprechzeit s | 030 030 030 030
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
- F~~ Alarm on/off ofFF ofFF on on
F F~~ Uberfrequenz Hz| 51580 | 5150 5250 5250
81.52 H™™ Hysterese Hz| 1402 140 2 2402 2402
g1>s2 | dAL Ansprechzeit S 010 010 0.0 010
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
- F~ Alarm on/off ofFF ofFF on on
P I7F UOberfrequenz |Hz| 5150 | 5150 | G150 | 5150
8151 H™ Hysterese Hz| 1402 140 2 140 2 140 2
g1>s1 | dAL  Ansprechzeit s 5S40 540 500 S.00
doF  Rickschaltzeit S 60 60 60 60
Anzeige des Programms: ltnafa >  Pr oder beim Einschalten
Anzeige der Firmwareversion: | | nFo >  Far
2 = Autohysterese 50,10 Hz
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Werkseinstellung [
Mittelspannung —— Meine Daten
VDE-AR-N 4110:2018-11
Meni Parameter / Einheit 3AC | 3AC |3/2/1AC| 3AC
+N +N
57,7V | 100V 230V 400V
Prtl Pr 12 P13 Pr 4
F_  Alarm on/off ofF ofF on on
F- ["F_ Unterfrequenz | Hz | 9350 | 4150 | 9350 | 9150
g1s1 | H-_ Hysterese Hz | 240 | 2404 | 240* | eH0*
g1<s1 |_dAL Ansprechzeit S 040 040 .10 .10
dof Rickschaltzeit S 60 60 60 60
F__ Alarm on/off ofF ofF offF ofF
F- ["F__ Unterfrequenz | Hz | 150 | 4150 | 9150 | 4150
g1so |_H-- Hysterese Hz | 240 | 2404 | 240* | eH0*
g1<s2 | dAL Ansprechzeit S 0.10 0.10 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
UonF UonF on/off ofFF ofF ofF ofF
UonF Spannung V 200 200 460 46.0
uSr  Alarm on/off SkbY | StbY SkbY SkbY
uSr u5S- Vektorsprung ° 100 100 100 100
doF Riuckschaltzeit S 3 3 3 3
78 dEon Unterdriickungszeit | s 3 3 3 3
uSr Phasenanzahl 3Ph 3Ph 3Pk 3IPh
rocF Alarm on/off ofFF ofF oFF ofF
rocF |dFdt deltaf/deltat Hz/s | €000 | 2000 2.000 2.000
PE- Perioden c0 c0 c0 c0
81r dAL  Ansprechzeit S 0.10 0.10 0.10 0.10
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60
kErEL Schaltzeit Y1,Y2 S oFF ofF oFF ofFF
rEL doFR Mode ' ngd 1 nd ' nd 1 nd
doFf Riickschaltzeitalle | s 0 0 0 0
dd dd Displayverzogerung S 05 05 0S 0S
di £ Anzeigedauer SCn s 35 35 35S 35
u Spannung V 511 100 230 400
S F Frequenz Hz | S000 | 5000 5000 5000
uSr  Vektorsprung ° 0o 0o 00 00
CodE | Pin Pincode S04 S04 S04 S04
Fnr Firmwareversion 0-08 | 0-09 0-093 0-093
Snr  Seriennummer XXXX | XXXX XXXX XXXX
lnFo | h Betriebsstunden h XXXX XXXX XXXX XXXX
Er- Fehlerzahler XXX XXX XXX XXX
Pr  Programm I ic 13 M
4 = Autohysterese 49,90 Hz
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4  Werkseinstellung und Firmwareversion, OVE/ONORM E 8001-4-712,

G83/2+G59/3
Beim Programmwechsel werden alle Parameter auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.
I— N PZ
— Werkseinstellung ZdInN
OVE/
ONORM VSE/EE '
) o E 8001- | ACH G83/2 + G59/3 Meine
Men Parameter / Einheit 4712 2014 Daten
sacHN | SN | 32ACH sac | sacHN | 3AC
230V 230V * 400V * | 57,7V * | 110V *
P10 P 1S P20 Pre ! Pree Pre3
__ U™~ Alarm on/off - - on on on on
u U™~ Uberspannung | V - - 213 416 68.1 ey
59 2 H™™ Hysterese V - - 50 50 10 10
59>52 | dAL  Ansprechzeit s - - 0.50 0.50 050 0.50
doF  Rickschaltzeit S - - 20 c0 c0 c0
_ U~ Alarm on/off on on on on on on
u U~ Uberspannung | V cbY cbY cbe 456 658 ie !
s9gp |_H_ Hysterese \Y 5.0 =XH 50 50 10 10
59>s1 | dAL  Ansprechzeit S 0.10 0.10 100 100 100 100
doF Ruckschaltzeit S 30 120 20 c0 c0 c0
un_ Alarm on/off on on ofFF ofFF ofF ofFF
un~ Un  Uberspannung | V 258 253 2be 456 658 ie !
HN  Hysterese V 30 30 50 50 10 10
59-Av dAL  Ansprechzeit s .10 0.10 100 100 100 100
doF Rickschaltzeit S 30 120 c0 c0 c0 c0
U_  Alarm on/off on on on on on on
u- U. Unterspannung | V 184 184 200 348 502 951
o791 |_H-  Hysterese \Y S0 230 50 50 10 10
27<s1 | dAL  Ansprechzeit S 0. 10 0.10 250 .50 c.50 c.50
doF Rickschaltzeit S 30 120 c0 c0 c0 c0
U__ Alarm on/off - - on on on on
U-- U__ Unterspannung | V - - 184 320 46.2 880
575y | H-- Hysterese V - - 50 50 10 10
27<s2 | dAL  Ansprechzeit s - - 050 0.50 0S50 0.50
doF Rickschaltzeit S - - 20 c0 c0 c0
- F~~ Alarm on/off - - on on on on
F F~~ Uberfrequenz Hz - - 5200 5200 5200 5200
g1sp |_H__ Hysterese Hz - - 145 ¢ 1451 145 ¢ 1451
g1>s2 | dAL  Ansprechzeit s - - 050 050 050 0.50
doF Rickschaltzeit S - - c0 c0 c0 c0
- F~ Alarm on/off on on on on on on
F F~ Uberfrequenz |Hz| 5150 5150 5150 5150 5150 5150
81.51 H™  Hysterese Hz| 1451 145 ¢ 145 ¢ 145! 145 ! 145!
g1>s1 | dAL  Ansprechzeit S 0.10 0.10 S0.0 300 300 300
doF  Ruckschaltzeit S 30 120 c0 c0 c0 c0
* Prcl Preé3 flr 240/416 V Nennspannung andern auf: Spannung x (240V / 230 V)

Anzeige des Programms:

| nFo

Anzeige der Firmwareversion:

1 = Autohysterese 50.05 Hz

UFR1001E

12420-0700-22
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| iFo

Pr
9 FI'II'
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I— N
 — Werkseinstellung s
O(N)\(gE{/M VSE/EE Meine
Menii Parameter / Einheit E 8001- 'goclﬁ G83/2 + G59/3 Daten
4-712
3AC+N | 3AC+N | 3AC+N | 3AC | 3AC+N | 3AC
230V 230V 230V | 400V | 57,7V | 110V
P10 P15 P20 Pre | Pree Pre3
F_ F_ Alarm on/off on on on on on on
F_ Unterfrequenz Hz 4150 4150 4150 4150 4150 | 4150
81.S1| H. Hysterese Hz 100 100 100 100 100 100
81<S | dAL  Ansprechzeit S 010 010 c00 c00 c00 c00
1 dof Rickschaltzeit S 30 120 cO c0 cO cO
F__ | _F-- Alarm on/off - - on on on on
F__ Unterfrequenz Hz - - 4100 4100 4100 | 4100
81.S2 | H__ Hysterese Hz - - 100 100 100 100
81<S | dAL  Ansprechzeit S - - 050 050 050 050
2 | dof  Riickschaltzeit s - - 20 20 20 20
UonF UonF on/off oFF on ofF ofF ofF ofF
UonF Spannung Vv 46.0 610 460 46.0 c0.0 c0.0
uS5-  Alarm on/off SkbY SkbY StbY StbY StbY StbY
uSr | u5  Vektorsprung ° 100 100 500 500 500 500
doF Rickschaltzeit S 30 3 cb c0 c0 c0
78 dBon Unterdriickungszeit | s c c c c c c
uS5~ Phasenanzahl 3Ph 3Pk Ph Ph IPh IPh
rocF Alarm on/off ofFF ofF on on on on
rocF | dFdt deltaf/deltat Hz/s | 0.800 0.800 1000 1000 1000 1000
PE- Perioden c0 c0 c0 c0 co co
8lr | dAL  Ansprechzeit S 0.10 0.10 050 050 050 050
dof Rickschaltzeit S 30 60 c0 c0 co co
ErEL Schaltzeit Y1,Y2 S oFF 60 ofF ofFF ofF ofF
~EL dofFA Mode 1 nd ' nd 1 nd 1 nd ' nd ' nd
doFR Rickschaltzeitalle | s 0 0 0 0 0 0
ddh ddi  Displayverzégerung| s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
di &£ Anzeigedauer 5Cn S 35 35 35 35 35 35
U Spannung Vv 230 230 c30 400 511 10
5 F Frequenz Hz 50.00 50.00 50.00 50.00 5000 | 5000
u5-  Vektorsprung ° 0.0 00 0.0 0.0 0o 0o
CodE | Pin  Pincode S04 S0M S04 S04 S04 504
Fnr  Firmwareversion 0-083 0-0s 0-09 0-03 0-09 | 0-09
Snr  Seriennummer XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | XXXX
laFo | h Betriebsstunden h XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Er-  Fehlerzahler XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pr Programm 10 1S c0 cl ce c3
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5 Anwendung und Kurzbeschreibung

Das Netzentkupplungsrelais UFR1001E Uberwacht Spannung und Frequenz in Dreh- und
Wechselstromnetzen.

Es entspricht den Bedingungen fur den zentralen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-xx in
Eigenerzeugungsanlagen fur die Einspeisung ins Niederspannungsnetz. Fur die VDE-AR-N 4105:2018-xx
wurden in Programm 2 entsprechende Parameter hinterlegt sowie die Uberwachung des Kuppelschalters und
der Schutz von Parametern entsprechend angepasst.

Fur die Einspeisung ins Mittelspannungsnetz nach VDE-AR-N 4110:2018-xx eignet es sich als Einheiten-
Schutz an den Erzeugungseinheiten und als zwischengelagerter NA-Schutz sowie, wenn kein Q-U-Schutz
gefordert ist, auch als Ubergeordneter NA-Schutz.

Das Gerat ist zweikanalig einfehlersicher ausgefiihrt und erfullt damit die Forderungen der VDE-AR-N
4105:2018-xx. Die Funktion des angeschlossenen Schalters wird Uberwacht. Bei aktivierter Uberwachung
schaltet das Gerat bei einem erkannten Abschaltfehler nicht wieder ein, bei Einschaltfehlern werden
Wiedereinschaltversuche unternommen und sorgen so fir eine erhoéhte Verflgbarkeit der Anlage..
Grenzwerte fur verschiedene Anwendungen sind voreingestellt. Sie kdnnen, soweit zulassig, einfach geandert
werden.

Mit einer Test-Taste kann die Funktion des Schalters einfach gepriift und Schaltzeit der Kuppelschalter ermittelt
werden.

Mit dem Standby-Eingang kann eine Fernabschaltung realisiert werden z.B. mit einem Rundsteuerempfanger.

6 Ubersicht der Funktionen

Unter- / Uberspannungsiiberwachung 15 - 520 V
Messung gegen N (1 /2 / 3 phasig) und/oder Phase-Phase
Unter- / Uberfrequenziiberwachung 45 - 65 Hz
Uberwachung der Spannungsqualitat (10-Minuten-Mittelwert)
Vektorsprunglberwachung 2...65° zuschaltbar
ROCOF, Uberwachung Frequenzgradient df/dt 0,100...5,000 Hz/s
einfehlersicher, mit Uberwachung des Kuppelschalters
(abschaltbar), 2 Wiedereinschaltversuche bei Fehler
passive Inselnetzerkennung gemaf Kapitel 6.5.3 und Anhang D2
Ansprechzeit einstellbar 0,05 ... 300,0 s
Ruckschaltzeit einstellbar O ... 6000s
Ruckschaltzeit 5s bei Schwellwertverletzungen<3s
Voreinstellungen nach VDE-AR-N 4015-2018-11 (Pr2) und VDE-AR-N 4105-2012 (Prl),
Voreinstellungen fir VDE-AR-N 4110-2018-11 (Pr11-14) und bdew-Richtlinie (Pr3-6)
Voreinstellung nach OVE-Richtlinie fiir Osterreich
Voreinstellungen nach G59/3 und G83/2 fir Grol3britannien
Voreinstellung nach VSE/EEA-CH 2014 fur die Schweiz
Alarmzahler fir 100 Alarme (Auslosewert, Ursache, rel. Zeitstempel)
Aufzeichung der Alarmsummenzeit
Standby-Eingang mit Zahler und Zeitspeicher
Test-Taste und Simulationsfunktion mit Messung der Abschaltzeiten
Plombierméglichkeit und Codeschutz fur Einstellungen, Werte
kénnen auch im plombierten Zustand abgelesen werden
e einfache Inbetriebnahme und Programmierung durch voreingestellte
Grundprogramme
Steuerspannung AC/DC 24-270 V
e Verteilereinbaugehéause V6, 6 TE, 105 mm breit, Einbautiefe 66 mm
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7 Anschlussplane
7.1 1x PV, 1x Kuppelschalter (VDE-AR-N 4105:2018-11)

Wechselrichter /
inverter / generator | /., =

8)

sbCcz27vi1t 12 13 14 15

| |
| |
| |
Us +  SPSPLC ! !
| |
| |
| |

=24..270V

ZIEHL_
www.ziehl.de

UFR1001E -
NA-SChUtZ 10 min average [V,Hz,s,°]

ded time of alarms I Set/
rm counter A . 5L Reset
25

an Modus }

return (K2)

~ L/N max 300V ' .

~ L/L max 520V

12420-0906-01

Enable/ I
Standby Ao e | —
4) S T i
6A 1) Ll|a Ll|a Lo : :
I :
L1 : /E/
L2 : .
R | | PV1
L3 | |' | L
N . ’E _______

1) Ruckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen rEL . = ErEL. = ofF. einstellen

2) N angeschlossen = nur fir Programme mit N

3) Wahlweise Verwendung von SchlieBerkontakten maoglich, automatische Erkennung

4) Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)

5) Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A

6) Kontakt geschlossen und  uwSr . = | SEbY. (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen
(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)

Kontakt geschlossen und ' uSr . = on. = unterdrtickt Vektorsprung

(z.B. beim Zuschalten, ...),

Kontakt geschlossen und ' uSr . > Y142 = unterdriickt Auswertung der Riickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)

7) 1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3
(nur Pr5, 7,10, 13, 20)

8) Einfehlersicherheit: Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage z.B. tiber Rundsteuereingang 0% mit
K2. Koppelrelais verwenden, wenn sichere Trennung erforderlich oder zur Kontaktvervielfachung.
Dieser zweite Abschaltweg muss bei der Inbetriebnahme extra getestet werden. Die Betatigung der
Test-Taste am UFR reicht nicht.
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7.2 1x PV, 2x Kuppelschalter (VDE-AR-N 4105:2011)

Us . SPSPPLC

sDC27V 11 12 13 14 I5

www.ziehl.de

UFR1001E
NA-Schutz ,
arms JL  Set/
e A @ L Re;et
® .
g S9Ny O @ g
~ L/L max 520V g
I | |
I | | |
I | | |
Enable/ 1 | !
Standby | ! ! A A ||
[N [(RA [N T
4 AR [ [ : -
6A 1 ) | : | [N ) [ ) [ ) : : ;
! | ! ! | |
P e I
o \ \ | !
L2 —— I | /./ /:/ PV
L3 —F— —— : | |
| \ \ | [
N E— s <t
Lo e e e e . Lo _ [
o B ) H
S (| !
L e e e e A
1) Rlckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen  rEL . > ErEL. > | ofFF. einstellen
2) N angeschlossen 2 Programm mit N einstellen
3) Wahlweise Verwendung von Schlieerkontakten méglich, automatische Erkennung
4) Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)
5) Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A
6) Kontakt geschlossenund uSr . >  SkEbY.  (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen
(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)
Kontakt geschlossen und = uS¢ . 2> on. = unterdriickt Vektorsprung
(z.B. beim Zuschalten, ...),
Kontakt geschlossen und ' uSr . = Y142, = unterdriickt Auswertung der Rickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)
7) 1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3

(nur Pr5, 7,10, 13, 20)
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7.3

1)
2)
4)
5)

7)

8)

Mehrere PV mit Kuppelschalter und in Reihe geschalteten Offnern als
Ruckmeldekontakte

(Erweiterung Bestandsanlage)

Wechselrichter / |~ 1~~~ i 8)
inverter / generator ’ ?_7_7:.

[ i |
PV1, 2, 3 z

Us +  SPSIPLC
D2V 2 13 14 1

mlﬁm [0
-,

Enable / | .

Standby rln rin rln : g

2 s 11

6A|:| 1) 1 P R E : -
L1—= : |

L2 ; g¥ PV1
L3 —F—— i P

N ' (.

——————

,,,,,,

Riuckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen rEL . > ErEL. > oFF. einstellen

N angeschlossen = Programm mit N einstellen

Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)

Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A

Kontakt geschlossen und = uwSr . >  SEbY. (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen

(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)

Kontakt geschlossen und = uSc . =2 on. = unterdriickt Vektorsprung

(z.B. beim Zuschalten, ...),

Kontakt geschlossen und ' uSr . = Y142, = unterdrickt Auswertung der Rickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)

1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3

(nur Pr5, 7, 10, 13, 20)

Einfehlersicherheit: Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage z.B. tiber Rundsteuereingang 0% mit
K2. Koppelrelais verwenden, wenn sichere Trennung erforderlich oder zur Kontaktvervielfachung.
Dieser zweite Abschaltweg muss bei der Inbetriebnahme extra getestet werden. Die Betéatigung der
Test-Taste am UFR reicht nicht.
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7.4 Mehrere PV mit Kuppelschalter und parallel geschalteten Schliel3ern als

Rickmeldekontakte

(Erweiterung Bestandsanlage)

1)
2)
4)
5)
6)

7)

8)

Wechselrichter / OQ/'“" Lp 8)
inverter / generator P 7_7_7;'

|
PV1, 2, 3
Us SPSIPLC IZ

+
=bc27vn 12 13 14 15

UFR1001E

NA-Schutz
Set/

. A ©® i Reset

Enable / l i
Standby e ! X g
4) 5y il
GAU N LRSI L] 3
L2—F— ; g5 PV1
L3 1 : 1 5
N D g

——————

,,,,,,

Ruckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen | rEL . 2> ErEL. >  ofF. einstellen

N angeschlossen = Programm mit N einstellen

Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)

Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A

Kontakt geschlossen und = uSr . 2>  SEBY.  (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen

(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)

Kontakt geschlossen und ' uSr . > on. = unterdriickt Vektorsprung

(z.B. beim Zuschalten, ...),

Kontakt geschlossen und ' uSr . = Y142, = unterdriickt Auswertung der Rickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)

1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3

(nur Pr5, 7,10, 13, 20)

Einfehlersicherheit: Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage z.B. Uber Rundsteuereingang 0% mit
K2. Koppelrelais verwenden, wenn sichere Trennung erforderlich oder zur Kontaktvervielfachung.
Dieser zweite Abschaltweg muss bei der Inbetriebnahme extra getestet werden. Die Betatigung der
Test-Taste am UFR reicht nicht.
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7.5 1x PV, 1x Kuppelschalter mit Offner/SchlieRBer (Mittelspannung VDE-AR-N 4110:2018-11)

Us ,+  SPSPPLC
=DC27VI1 12 13 14 I5

r s

+ Us =
=24.270 V

ZIEHL . < DC27Vi20mA

www.ziehl.de Test
UFR1001E
NA-Schutz
a0 Riset
®
r= *t £ ‘ﬁIK:J ~ L/N max 300V v . i
I ~ L/L max 520V &
Y2 L1 L3
OEEOGI
6) L | : L I : 2)
Enable/ | | |
Standby | \ ] - ! — -

4) : ) R E T .

! ! L L K i !

oA D N | |

I I | :

12— ! 1 =g
L3 ! ! : 1 PV1
N — — T
| ST ~4713)

1) Ruckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen rEL . = ErEL. > ofF. einstellen

2) N angeschlossen = Programm mit N einstellen

3) Wahlweise Verwendung von SchlieBerkontakten moglich, automatische Erkennung

4) Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)

5) Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A

6) Kontakt geschlossen und uwSr . 2> | SEbBY. (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen
(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)
Kontakt geschlossen und = uS¢ . 2> on. = unterdriickt Vektorsprung
(z.B. beim Zuschalten, ...),
Kontakt geschlossen und  uSc . =2 Y142 = unterdriickt Auswertung der Rickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)
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8 Wichtige Hinweise

In der Zuleitung in der Nahe des Gerates (leicht erreichbar) muss ein als
Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Uberstrom-Schutzorgan
(Nennstrom < 6A) angebracht sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb eines Gerates setzt voraus, dass es sachgemaf transportiert und
gelagert, fachgerecht installiert und in Betrieb genommen sowie bestimmungsgemaf bedient wird.

An dem Geréat durfen nur Personen arbeiten, die mit der Installation, Inbetriebnahme und Bedienung vertraut
sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechende Qualifikation verfiigen. Sie mussen den Inhalt der
Betriebsanleitung, die auf dem Gerat angebrachten Hinweise und die einschlagigen Sicherheitsvorschriften
fur die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen beachten.

Die Gerate sind gemall EN 60255 gebaut und geprift und verlassen das Werk in sicherheitstechnisch
einwandfreiem Zustand. Um diesen Zustand zu erhalten, missen Sie die in der Betriebsanleitung mit
"Achtung" Uberschriebenen Sicherheitsvorschriften beachten. Das Nichtbefolgen der Sicherheitsvorschriften
kann Tod, Korperverletzung oder Sachschaden am Gerat selbst und an anderen Geraten und Einrichtungen
zur Folge haben.

Sollte die in der Betriebsanleitung enthaltene Information in irgendeinem Fall nicht ausreichen, wenden Sie
sich bitte direkt an uns oder an die fir Sie zustandige Vertretung.

Anstelle der in dieser Betriebsanleitung genannten und in Europa gultigen Industrienormen und
Bestimmungen, miissen Sie bei der Verwendung des Gerates auflerhalb deren Geltungsbereiches die im
Anwenderland gultigen einschlagigen Vorschriften beachten.

WARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung!
Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen fiihren.
Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

Beachten Sie die maximal zuldssige Temperatur bei Einbau im Schaltschrank. Es ist fir gentigend
Abstand zu anderen Geraten oder Warmequellen zu sorgen. Wird die Kiihlung erschwert z.B. durch
enge Nachbarschaft von Geraten mit erhéhter Oberflachentemperatur oder Behinderung des
Kuhlluftstromes so verringert sich die zulassige Umgebungstemperatur.

Achtung!
Bevor Sie das Gerat an Netzspannung legen, vergewissern Sie sich, dass die
Steuerspannung Us am Seitentypenschild mit der am Gerat angeschlossenen

Netzspannung Ubereinstimmt!

9 Montage

Das Gerat kann befestigt werden:
¢ Verteilereinsbau oder Schaltschrank auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
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10 Detaillierte Beschreibung

10.1 Beschreibung der Anschlisse

Anschluss

Beschreibung

Al und A2

Steuerspannung Us, siehe Technische Daten

11, 12, 14; 21, 22, 24

Relais K1 und K2

El1-E2
Enable — Eingang

potentialfreier Kontakt

uSr . > oFF. | keine Funktion

udr . 2 | on , E1-E2 geschlossen: Vektorsprung aktiv, aber wird
nicht ausgewertet, Uberwachung Riickmeldekontakte aus zum Einsatz mit
Generator (Netzsynchronisation)

uSr . >  5EbY , E1-E2 geschlossen: K1 und K2 abgeschaltet
(Standbymodus), Vektorsprung inaktiv

uSr . 2> Y142 , E1-E2 geschlossen: Rickmeldekontakte werden nicht
ausgewertet, Vektorsprung inaktiv, beim Einsatz mit Generator
(Netzsynchronisation)

YO0, Y1, Y2
Eingange
Riuckmeldekontakte

potentialfreier SchlieRer- oder Offner-Kontakt, selbstlernend beim
einschalten

Wert > Einschaltzeit Kuppelschalter unter cEL . -  ErEL. einstellen/
wenn nicht verwendet oder fremde Schalter die Kuppelschalter betétigen
kénnen ausschalten (| ofF . )

11 Speisespannung fur Digitalausgénge, max DC 27 V

Q1...Q4 Digitalausgang Uber-/Unterspannung/-frequenz, Q3 + Q4 = ROCOF

05 Digitalausgang Error, zusatzlich in Programmen mit >> und << zweiter
Grenzwert

L1, L2, L3, N Phase L1, L2, L3 und Neutralleiter

10.2 Funktionsmerkmale

Funktionsmerkmal

Erklarung

VSR Anzeigewert

Angezeigt wird immer der hdchste gemessene Wert. Durch l6schen
des Max-Wertes und beim Riickschalten in Gutzustand nach einem
Alarm, wird auch der Anzeigewert auf 0 gesetzt.

Delay Enable On Zeit

lauft beim starten des Gerates und nach 6ffnen des Enable-Eingangs
ab, wahrend dieser Zeit findet keine Auswertung des Vektorsprunges
statt

Ruckschaltzeit

immer wenn eine Rickschaltzeit | dof  ablauft, wird diese in der
Anzeige heruntergezahlt (kirzeste zuerst)

Reset

mit Reset Taste oder durch Unterbrechen der Steuerspannung
fur > 2 s (Ruckschaltzeit beachten)
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Funktionsmerkmal

Erklarung

Anzeigemodus = Scn

Nach dem letzten Messwert wird in den Scanmodus geschaltet,
dieser wird durch die Anzeige | Sen  signalisiert.

Alle Messwerte werden nun zyklisch fur die unter ' di £ eingestellte
Zeit angezeigt.

MIN / MAX Werte

Alle Min- und Max Werte werden Nullspannungssicher gespeichert.

Auslosezeit
(nur mit angeschlossenen
Ruckmeldekontakten)

Angeschlossene Riickmeldekontakte ermdglichen die Messung der
Abschaltzeit. Nach einem Auslosetest durch die Test-Taste wird
diese bis zu einem erneuten Tastendruck mit einer Auflésung von bis
zu 1ms angezeigt.

Gesamtabschaltzeit = Ausldsezeit + Ansprechzeit = dAL.

Nach einer Abschaltung im Simulationsmodus wird bis zu einem
erneuten Tastendruck die Gesamtabschaltzeit angezeigt)

Angezeigt wird immer die langere Zeit der beiden Kanéle.

Alarmzahler

Das Gerat speichert max 100 Alarme (Ursache, Messwert, bei
Betriebszeit). Die LEDs zeigen die Ursache an, in der 7-Segment
Anzeige steht jeweils der Auslésewert, der zum Alarm gefiihrt hat. Im
Wechsel dazu wird die Zeitdifferenz, Ist-Betriebszeit —
Ausltsebetriebszeit angezeigt. (wie lange der Alarm zurtickliegt)

Alarmsummenzeit

Die Alarmsummenzeit TAL zeigt an, wie lange das Relais wegen
eines Alarms abgeschaltet war. Aufgezeichnet wird mit einer
Auflésung von 1Minute und nur bei anliegender Steuerspannung.

EAL- Abfrage: Im Anzeigemodus Taste P bis Ac . angezeigt wird.
1xTaste 4 = Alarmsummenzeit | EAL .
Bei schlie3en von E1-E2 (z.B. durch Rundsteuerempfanger,
Zeitschaltuhr, Dammerungsschalter) werden die Relais K1 und K2
abgeschaltet. Die Anzahl sowie die Dauer der Abschaltungen werden
Standbymodus aufgezeichnet.
uSr . > SkbY

Abfrage: Im Anzeigemodus Taste P bis Ac . angezeigt wird.
2xTaste 4 = Standby-Zahler SktbY 1x Taste & = Standby-Zeit
SkbY.

Synchronisiermodus

Bei schliel3en von E1-E2, wird die Auswertung der
Riuckmeldekontakte unterdriickt. Somit kann beim Einsatz mit

Wiedereinschaltversuche

uSr . 2> Yi4e Generatoren ein Kuppelschalter zur Netzsynchronisation verwendet
werden.
Bei Fehler durch Riickmeldekontakte ' Err1 , werden im Abstand
automatische von 10s automatisch 2 Wiedereinschaltversuche unternommen.

Fehlauslésungen durch Unterspannungsausloser (z.B. bei Gewitter)
fuhren nicht zu dauerhaftem Abschalten.

UonF

Freguenzunterspannungsschutz

Ist eine der gemessenen Spannung kleiner als | UonF , wird die
Frequenzauswertung unterbrochen bis alle Spannung = Uenf
wieder Uberschritten haben.

(gilt nicht bei Geratestart / anlegen der Steuerspannung)
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11 Inbetriebnahme

11.1 Programm einstellen

Entsprechend der Anwendung, muss am UFR1001E das passende Programm eingestellt werden. Ist
das UFR1001E plombiert/gesperrt (rote LED leuchtet) muss zuerst die Plombierung deaktiviert

werden.

Pr Anschluss Grenzwerte Nennspannung Land / Norm
Niederspannung
2x Uberspannung, 2x Unterspannung -

2 |3ACmitN 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 230V VDE-AR-N
10min Mittelwert, 1x Vektorsprung 4105:2018
1x ROCOF
Niederspannung

*1 |3ACmIitN 1x Uberspannung, 1x Unterspannung —_—
1x Uberfrequenz, 1x Unterfrequenz 230V VDE-AR-N

, 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung :

7 |21ACMItN | 12 ROCOF 4105:2011
11(3) [ SAC mitN Mittelspannung 57,7V -
12(4) | 3ACohne N | 2x Qberspannung, 2x Unterspannung 100V VDE-AR-N
13(5) | 3/2/1 AC mit N | 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 230V 4110:2018
14(6) | 3 AC ohne N 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung 400V (BDEW juni 2008

©) IXROCOF nach 3.2.3.3-1)

1x Uberspannung, 1x Unterspannung R—
10 | 3/2/1 AC mit N | 1x Uberfrequenz, 1x Unterfrequenz 230V OVE/C")_NORM
10min Mittelwert, 1x Vektorsprung E 8001-4-712
1x ROCOF r
15 | 3ACmitN 230V
VSE/EEA-CH 2014

20 | 3/2/1 AC mit N | 2x Uberspannung, 2x Unterspannung 230V

21 | 3ACohne N 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 400V E“ 7,‘.

22 |3ACmitN 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung 57,7V G83/2 + G59/3

23 |3ACohneN | 1xROCOF 110V

* ab Werk eingestellt

Einstellvorgang:
falls vorhanden Plombierung entfernen (nur autorisierte Person)

e Steuerspannung am UFR1001E einschalten
e Tasterabdeckung leicht anheben und um 180° drehen
¢ Kleinen blauen Taster durch kraftiges dricken auf die Tasterabdeckung (LED beginnt zu blinken)

solange gedrickt halten bis Eﬂ - LED grin leuchtet
Plombierung ist deaktiviert

e Taste 4 1x dricken > Anzeige | nFo.

e Taste > 5x dricken - Anzeige Pr |
e Programm mit den Tasten 4 ¥ eginstellen

e Taste 4 1x driicken - Anzeige no.
e Taste ¥ 1xdrucken > Anzeige YES.

o Taste » driicken
= Gerat macht einen Reset und startet mit dem neu gewahlten Programm

Tipp: Bei einem Programmwechsel werden alle Parameter auf ,Werkseinstellung” des gewahlten Programms
zuruckgesetzt (siehe Tabelle ,Werkseinstellungen®). Andern Sie die Parameter erst, nachdem Sie
das richtige Programm gewahlt haben.
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11.2 Bedienungsdiagramme Pr 2-6, 11-14, 20-23

_I2s L= Max
S =Up

-~ > _[Ps1_=>2s Resst

— N =Set . ?’
Lo Anzeigemodus &=

>
‘ 7.9983 =
iz [ [ CH o e

Parametriermodus Pr | Anschluss Land /
] | Norm
v TRz T AL s dof S
hd s - ¥ ..520 | ..1800 ¥..3000 = ...5000 > 3AC
1 + - -
- u” J u ™ H ™ dAL [s] dof s] N VDE-AR-N
N L oy L sy £ oy £ ooy L 4105:2018
b4 ¥ — % .. s 7 ¥.. 1800 w3000 W ...6000 3 AC
11
e Nl D\ g NI NG g NI o —
un b s o Mol a Pl LA e 2 oo 2 o 12 | 3AC
J - — J 13 3/2/1 AC VDE-AR-N
U u_ H. v d 5 o s .
o | % P I P N L NS g N g N +N 4110:2018
v v w .90 |n w... 1B0D w...3000 w -..6000 14 3 AC
. U ke J u__ H_ [V]k dAL sl dof [s] ’J 3AC -
'7 — SOp— ! 005 i
<’ > " » s ..sen’n 4 o A 3mg A 5000 2 QEC
0 P orkl J AT AL, [l dof 7 18] 3/2/1 AC BDEW Juni
- £ on M L sy oSy (7 oisp Ve 2008 nach
= 2 ..5500 A 1000 <..3000 & ..5000 + N 32331
(@) 6 3AC T
O P ofFl J £ [H o7 [Hz a7 I8 dof 7 [s]
4 A on M| L WSO0M—— O Goh—— £ nosp oy 3/2/1 AC
y a a 500 A 000 %3000 A 5080 20 |
E +N N A1
e kj F. EFF,'J P !SHDZD]) H. [H21’ EV N [Su]} 21 | 3AC |~ N
: n us, 0OSp——| ‘
- 4 R S ..o 2 3000 A ..5000 22 3AC G83/2 +
+ N Gb59/3
q) .’ £ DFF,}J Fo. H[SHUZD]k o [D%ZS]’ dfiL EH[]ss]k daf [5[]' ’J 23 | 3AC
E v s - 4 6500 & .. 000 A 3000 A 5008
;} Gonf DFFI’J UonF Hg\{]]}
h 4 s o LD
5 - ) uSr uFFI*j» s [“]h dof [s] N dEon, [s] . wbr )
u on 20 30 I | PH
" v s akgg’ 2 5o | a ouwno I $ 3w
S 7z S o7 o [ [ @ |
Y - I 2 o | a s CE 4+ .599
ErEL/ s dof doFA7 8]
rFs 0 — S -
CEL » L 932} < 'Hfff o £ a 1) 3AC+N = 300V
T LA: 4 X500 [ = Einheit
A dd: XN dt il J Up/Down gleichzeitig setzt Werte auf
v’ A oy a ‘5:,]’ kleinsten Wert.
- M Code-Reset = 2 s Set bei
1Y A . v G Netzeinschaltung. (Pin = 504)
5, » af MY
. 4 i) 6600 Use YN Fehlermeldungen:
a o ErrY = Toleranz Master Slave
i Err5  =interne Regelung
Errb = Kommunikation
Err1 = Schitzrickfuhrung K1/K2
‘_’ Pin g CodE Pin - ErrB = Grenzwertfehler
CodE| M » ol p qP Er-3 = Parameterfehler
- 4 3339 A off 4 ..3339
software version Sarial No. hours 8ror _counter Program
Far Sar h Err Pr
» » Prl...
0-ao b EXXHXX<] | EXXXXX] | a xxx 4 A P23 g
e
...delete ..change
dEL ;*7*/
no pi LfPr Y
e ] % 565 | eRestart
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11.3 Bedienungsdiagramme Pr 1, 7, 10, 15

g1 = Max
i =Up
> _[3s1_=>2s Reset
v = Set
- Anzeigemodus
[2s 1= Min
: = Down g
l -~ ‘A s -~
. || . | UM L-Low) I R L lerne ™
UL L(N)vP f vb VSR v) MAX vb Al vb LV
3x 3X* ‘ Value,” a
time w
ParamEtrlermOdUS Pr | Anschluss Land /
Norm
A.V u . ‘ u v H V] dAL i8] | daf s] R 3 AC
u- [ o 50 ap 00% h -
v | 4 on W4 s 0 | en 2 3000 | O 1 +N
- AV w7 J un I[Svn]) H [:,g} AL DESS]) dof [SD]} . 2/1 AC VDE-AR-N
un | P 2 on YA sl LA e &..3000 A 5000 + N 4105:2011
‘;‘ U J u [\/] H v] dAL [s] daf [s]
1 > L A L s L oy oley— ~ an I
b4 v w ..520 |y w... '80.0 w...3000 ¥ -..6000 10 3/2/1 AC OVE/
e el A NI e NI R B € 8001
n I .U | .| 1 u. -
N v | a2 ° S 5500 S .. 1000 4 3000 4 ..6000 4-712
o N o e ol o] + |
F_ ) o S 4500p T 0.0s p op
U - - 2 shoo a goo &..3000 S ..5000 15 3AC
O V J + N VSE/EEA-
Uonf ALk UonE uFF/' Uanf ‘é\é , CH 2014
on .
E - 2 1T LA 3
H A' uGr DFH*j‘ uor [ doF [s] don” [s] uGr ,
S en 20 30 2 1PH
- 0" | 7 + 3“;3’ 2 o A oung a o 2 3w
. Ak'; rocF oFFf J dFdt Hz/s]k PEF ™ dAL [s] N dof [s] ’
2 N 0. 100 005 0 J
Y - s - 2 sono 2 s 2. 500 | 2 .99
Ai ErEL HE[‘SE]= doFR” s J doFfA 8]
rEL ) L AL M 8 1) 3AC+N = 300V
h 4 R 4 & ..5000 o
V¥ off [1= Einheit
]
g |~ dd YN @t K N Up/Down gleichzeitig setzt Werte auf
e — ...E.U' s .50 kleinsten Wert.
a M Code-Reset = 2 s Set bei
1Y A v HOP Netzeinschaltung. (Pin = 504)
. [HZ L5210 |
S af » v 400 M .
. v o .. 6600 U 21 Fehlermeldungen:
CEL a Tl Er-4 = Toleranz Master Slave
Err5  =interne Regelung
ErrE = Kommunikation
3x Erc Err = Schitzrickfihrung K1/K2
Y = c ErrB = Grenzwertfehler
A ' n g odt Pin g _
CodE| M » onl ) > Err3 = Parameterfehler
/a..9999” a off 7 /a ...9999
b4 v v v
v software version Serial _No. operating _hours error__counter Program
A Frr Sar h Err Pr
I n_nn Pri..
I nFo v} C-00 M rxxxxx# rxxxxxa’ A XXX a pa3
[
..delete ...change
dEL Erel
c HE; 4 : HEE ’—bRsstart
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11.4 Beschreibung der Parameter

Parameter Anzeige Erklarung Einstellbereich
T
u- 150 300
Grenzwert u_ Grenzwerte Spannung 150 520
U_-
un
Grenzwert UonF Grenzwer.t_ Spannung (L1/2/3 <  UenF = 00 320
Frequenzuberwachung off)
=
Grenzwert E Grenzwerte Frequenz 45.00 6500
F__
Grenzwert dFdt Grenzwert ROCOF (df/dt) 010 500
253V (Grenzwert) — 3V (Hysterese) =
250V (Rickschaltwert) 0 1800
Hysterese H Wird der Grenzwert | £~ verstellt, muss ' '
. , 0.0s 10.00
auch die Hysterese angepasst werden, damit
der Rickschaltpunkt wieder bei 50,05 Hz liegt.
Ansprechzeit AL Ein Alarm wird fur die eingestellte Zeit 0.0s 3000
(delay Alarm) (Sekunden) unterdriickt 0.0s 1800
Ruckschaltung wird fur die eingestellte Zeit
. . verzdgert, auch bei Spannungswiederkehr,
(Eciglsac"g'f%e't SDEH diese Zeit (Sekunden) wird immer in der 0 5000
y = Anzeige heruntergezahlt
doFR . doF fir U+f gemeinsam
wahrend dieser Zeit findet keine Auswertung
Enablezeit dEon des Vektorsprunges statt, beginnt mit anlegen 5 a0
(delay On) - der Steuerspannung und bei 6ffnen des Enable
- Eingangs
! Ph : ein Vektorsprung auf einer Phase
fuhrt zu einem Alarm
VSR Ol 3 Ph : ein Vektorsprung auf allen Phasen I 'Ph =il
gleichzeitig fuhrt zu einem Alarm
Messdauer ROCOF, (4=empfindlich,
Perioden PEr 50=unempf|_ndllch) Y 50
Messdauer=
PE-r  * Periodendauer + dRL
: Intervall in dem das Display im Anzeigemodus
delay Display ddi aktualisiert wird. 0.1 20
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11.5 Anzeigemodus (hinterster Dezimalpunkt aus)

Im Anzeigemodus befindet sich das UFR1001E im Normalzustand, hier werden je nach Programm die
aktuelle Spannung, der hochste aktuelle 10-Minuten Mittelwert, die Frequenz oder der Vektorsprung
angezeigt. Zusatzlich werden Alarmmeldungen (z.B. | AL ,RL N1 ) und Fehlercodes

(z. B. Err8 ) angezeigt.

Funktion Taste
Set / Reset

Kurz driicken: Umschalten des Messwertes, Alarmzéahler

Betétigung flir > 2 s: Reset nach einem Error
(Nicht mdglich wenn Rickschaltverzégerung doF ablauft)

Betatigung fur > 4 s: Anzeige Programm z. B. | Pe |

Betatigung fur > 10 s: Anzeige der Softwareversion z. B. = 8-05

Funktion Taste
Up / Down

kurz driicken: Wechsel in den Menimodus,
Anzeige Alarmzahler: Down = Abfrage der Speicher
Up = Abfrage der Alarmsummenzeit

Betatigung fir 22 s:  Anzeige von MAX- und MIN- Messwerten,
zusatzliches driicken der Taste Set flir
= 2 s loscht alle gespeicherten Werte

11.6 Mentmodus (hinterster Dezimalpunkt an)

Der MenUmodus dient zur Auswahl der MenlUpunkte. Wird 30 s keine Taste gedrtickt, gelangt man
automatisch zuriick in den Anzeigemodus.

Funktion Taste
Set / Reset

kurz dricken: Wechsel in den Parametriermodus

Betatigung flr 22 s: Rlcksprung in Anzeigemodus (zuletzt eingestellter Wert
wird dabei Gibernommen)

Funktion Taste
Up / Down

kurz driicken: Auswahl MenlUpunkt; Wechsel in den
Anzeigemodus

11.7 Parametriermodus (hinterster Dezimalpunkt blinkt)

Im Parametriermodus kann der Wert eines Parameters eingestellt werden. Die Anzeige wechselt solange
zwischen Parameterbezeichnung und dem aktuell eingestellten Wert, bis eine der Tasten Up/Down gedrickt
und somit der Wert des Parameters geandert wird. Wird fir 2 s keine Taste gedriickt beginnt die Anzeige wieder

zu wechseln.

Wird 30 s (Simulationsmodus 15 min) keine Taste gedriickt, gelangt man automatisch zuriick in den
Anzeigemodus (zuletzt eingestellter Wert wird dabei ibernommen)

Funktion Taste
Set / Reset

kurz driicken: Ubernahme der Einstellung, und weiter zum nachsten
Parameter. Nach dem letzten Parameter Wechsel in
Menimodus

Betatigung fur 22 s: Ricksprung in Anzeigemodus
(zuletzt eingestellter Wert wird gespeichert)

Funktion Taste
Up / Down

kurz/lang driicken: Wertanderung des Parameter
(langsam/schnell)

Tipp: Das gleichzeitige driicken der Tasten Up und Down setzt den einstellbaren Wert auf null. Wird beim
Einstellen eines Wertes die Taste Up oder Down gedriickt gehalten, beschleunigt die Anderung in der

Anzeige.
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11.8 Testmodus (Zeitmessung nur mit aktivierten und angeschlossenen
Ruckmeldekontakten)

Durch Dricken der Taste Test kann der Auslosekreis getestet werden. Sind auch Rickmeldekontakte
angeschlossen und aktiviert (Wert > Einschaltzeit Kuppelschalter einstellen z.B. 5,0s), wird automatisch

die Ausltsezeit gemessen,

Dazu missen die Messspannungen angeschlossen sein und es darf kein Alarm vorliegen!

Nach driicken der Taste Test lost das UFR1001E aus. Uber die Riickmeldekontakte wird die Auslosezeit der
internen Relais + Kuppelschalter gemessen. Nach erfolgreicher Auslosung wird die Auslosezeit des
langsameren Schalters fir 60s im Display angezeigt oder bis eine beliebige Taste gedrickt wird.

11.9 Alarmzahler

Der Alarmzéhler Re  , wird bei jeder Abschaltung um 1 erhoht. Es werden bis zu 100 Abschaltungen
gezahlt. Somit kann schnell erkannt werden wie oft das UFR1001E seit dem letzten Loschen (siehe
Alarmsummenzeit) des Alarmz&hlers abgeschaltet hat.

Alarmzahler abfragen:

¢ In Anzeigemodus wechseln
o Taste » mehrfach driicken bis > Anzeige | Aexx

11.10 Alarmsummenzeit (Anzeige in Stunden)

Die Alarmsummenzeit  EAL  zeigt an, wie lange das Relais wegen eines Alarms abgeschaltet war.
Aufgezeichnet wird mit einer Auflésung von 1Minute und nur bei anliegender Steuerspannung.
Alarmsummenzeit abfragen:

¢ In Anzeigemodus wechseln
o Taste ® mehrfach driicken bis > Anzeige | Bexx
e Taste 4 1x dricken - Anzeige EBL / XXX

Alarmzahler und Alarmsummenzeit I6schen (nur gemeinsam):
o Alarmzéhler Hexx anzeigen

e Taste & 1x dricken > Anzeige EBL / XXX
o Taste? 2s gedruckt halten bis - Anzeige ERL / 000

11.11 Alarmspeicher

Unabhangig vom Alarmzahler speichert das UFR1001E die letzten 100 Abschaltursachen (Ursache, Messwert,
bei Betriebszeit). Auch simulierte Alarme werden erfasst. Die LEDs zeigen die Ursache an, in der 7-Segment
Anzeige steht jeweils der Auslésewert, der zum Alarm gefiihrt hat. Im Wechsel dazu wird

die Zeit in Stunden angezeigt, die seit der letzten Auslésung (bei anliegender Steuerspannung) vergangen ist.
Diese Werte bleiben auch nach einer Spannungsabschaltung gespeichert.

Alarmspeicher abfragen:
¢ In Anzeigemodus wechseln

e Taste 4 mehrfach dricken > Anzeige = Rexx

e Taste ¥ 1xdricken - Anzeige XXX / & XXX
(Auslosewert oder Error Nr. / verstrichene Zeit in Stunden)

e Taste ¥ 1xdrucken, weiter zum nachsten Alarm

Der Alarmspeicher wird nur bei einem Programmwechsel geldscht.
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11.12 Standby-Zahler und Standby-Zeit

Der Standby-Zahler | SEbY , wird bei jeder Standby Abschaltung um 1 erhoht. Es werden bis zu 9999
Abschaltungen gezahlt. Somit kann schnell erkannt werden wie oft das UFR1001E z.B. durch einen
Rundsteuerempféanger abgeschaltet wurde.

Standby-Zahler abfragen:

¢ In Anzeigemodus wechseln
e Taste 4 mehrfach dricken bis - Anzeige | Rexx

o Taste 4 2x driicken > Anzeige  SEbY / = XxxX

Die Standby-Zeit SkbY zeigt an, wie lange die Relais durch den Standbymodus abgeschaltet waren.
Aufgezeichnet wird mit einer Auflésung von 1Minute und nur bei anliegender Steuerspannung und wenn kein
Alarm vorliegt.

Standby-Zeit abfragen:

¢ In Anzeigemodus wechseln

o Taste ® mehrfach driicken bis > Anzeige | Bexx
e Taste 4 3x driicken > Anzeige | SEbY / | xxx (Time LED leuchtet)

Standby-Zahler und Standby-Zeit I6schen (nur gemeinsam):
o Alarmzéhler Hexx anzeigen

e Taste & 2x driicken > Anzeige  SEbY / = XxxX
e Taste 4 2s gedrickt halten bis - Anzeige SEbY / 0

11.13 Codesperre

Hier kénnen die eingestellten Parameter durch Aktivierung der Codesperre geschitzt werden.
Eine fehlerhafte Eingabe quittiert das Gerat mit | Ere  (blinkt dreimal).

Einstellvorgang:
e Menlpunkt auswahlen mit den Tasten 4 ¥ bis > Anzeige CodE.
o Taste > 1x driicken > Anzeige [ Pin / 0
e Mit den Tasten & ¥ den gespeicherten Pincode einstellen (Werkseinstellung ist =~ 504 )
o Taste 4 1x driicken > Anzeige | [odE /  ofFF

e Mit den Tasten 4 ¥ die gewiinschte Codesperre einstellen:
o ofFF aus, alle Parameter kbnnen verandert werden
o on an, keine Parameter kdnnen verandert werden
o Taste > 1x dricken > Anzeige Pin /| SOM

e Mit den Tasten 4 ¥ den gewiinschten neuen Pincode einstellen (Achtung: Pincode
notieren)

e Taste P 1x dricken
= Codesperre ein, Anzeige on blinkt Drei mal
= Codesperre aus, Anzeige = oFF  blinkt Drei mal

= Rulcksprung in den Menimodus, Menlpunkt Codesperre
Bei Problemen mit der Codesperre (Pin vergessen) kann die Sperre ausgeschaltet und die Pin auf 504

zurtickgesetzt werden, indem beim Netzeinschalten die Taste > gedrickt wird bis in der Anzeige
CodE / ofFF erscheint.
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11.14 Plombierung @ﬂ
Die gesamten Einstellungen sowie der Simulationsmodus kdnnen gesperrt werden.

Leuchtet die @Q-LED ist das UFR1001E gesperrt.
Wird im gesperrten Zustand versucht, eine Einstellung zu andern, erfolgt fir 3s die Anzeige  Lec

Einstellvorgang Plombierung/Sperre EIN (AUS):
o falls vorhanden Plombierung entfernen (nur autorisierte Person)

e Steuerspannung am UFR1001E einschalten
e Tasterabdeckung leicht anheben und um 180° drehen
e Taster durch sehr kraftiges driicken auf die Tasterabdeckung (LED beginnt zu blinken)

solange gedriickt halten bis Eﬂ - LED grin leuchtet

11.15 Simulation

Hier kann die Spannung, Frequenz oder ein Vektorsprung simuliert und die Einstellung getestet werden.
Simuliert werden immer alle 3 Phasen sowie der 10 Minuten Mittelwert gleichzeitig. Alle Funktionen des
Gerdates arbeiten so, als ob dieser Wert tatsachlich gemessen wird. Alarm und Fehlermeldungen werden nur
Uber die LEDs und nicht im Display angezeigt.

Die eingestellten Werte werden so lange simuliert, bis der Menlpunkt S . mit der Taste 4 oder

¥ verlassen wird. Ist das UFR1001E plombiert/gesperrt ist eine Simulation nicht moglich.

Sind am UFR1001E Riickmeldekontakte des Kuppelschalters angeschlossen und aktiviert, (Wert >
Einschaltzeit Kuppelschalter unter ' ErEL.  einstellen) wird nach einer Abschaltung die Ausldsezeit ( dAL +
Zeit langsamster Kuppelschalter) angezeigt.

Einstellvorgang:
¢ Menipunkt auswahlen mit den Tasten 4 ¥ bis > Anzeige S

Taste > 1x driicken > Anzeige S /U

Mit den Tasten 4 ¥ die zu simulierende Messgrofie einstellen:
o U Spannung + 10min Mittelwert (Frequenz = zuletzt simulierter Wert)
o F Frequenz (Spannung = zuletzt simulierter Wert)
o/ w5  Vektorsprung

Taste 4 1x driicken > Anzeige | 230 (ausgewahlte MessgroRe wird simuliert)

Mit den Tasten 4 ¥ den gewiinschten Wert einstellen

Nach Verlassen des Meniipunktes Simulation mit den Tasten 4 ¥ schaltet das Gerat um auf Uberwachung
der Grenzwerte.
Wird 15 Minuten keine Taste betétigt so schaltet das Gerat automatisch in den Anzeigemodus zuriick.

Tipp: Soll ein Grenzwert der hoher als der eingestellte 10min Mittelwert liegt, getestet werden. Muss der

10min Mittelwert voribergehen abgeschaltet werden ( Ul . = oFF. einstellen, da dieser sonst
zuerst auslost. Dasselbe gilt bei z.B. U~ |, bei Simulationvon ' U~~  in Pr3 — Pr6. (Mittelspannung)
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11.16 Mogliche Anzeigen im Display
Anzeigemodus
AL , AN Alarm, Alarm 10min Mittelwert
Errd ... ErrS Fehlermeldungen (siehe Fehlersuche und MalRnahmen)
Rc ,  ERL Alarmcounter, Alarmsummenzeit
Scn , n Scanmodus, 10min Mittelwert
Menimodus / Parametriermodus
H: ﬂ: ' Grenzwerte Spannung
un Grenzwert 10min Mittelwert
H™™ | H , Hysterese (wird ein Grenzwert geandert verschiebt sich auch der
Ho_ , H_ , HN Ruckschaltwert, somit muss evtl. dieser angepasst werden)
E: :Z: dFdt Grenzwerte Frequenz, Grenzwert ROCOF (df/dt)
dAL Ansprechzeit
dof , dofA Ruckschaltzeit, wird immer in der Anzeige heruntergezéhlt
vnd ,  ALL Ruckschaltzeit individuell / alle gemeinsam andern (z.B. fir Tests)
uSr Vektorsprung
StbY Standbymodus, Standby-Zeit, Standby-Zahler
Y 1y2 Auswertung der Rickmeldekontakte wird unterdriickt wenn E1-E2
geschlossen
dEon Delay Enable On, Unterdriickungszeit beim Einschalten und nach 6ffnen
des Enable - Eingangs
| PR, 3 Ph Einphasige, dreiphasige Vektorsprungauswertung
rocF , PEr ROCOF (df/dt), Perioden
rEL Relais
ErEL Einschaltzeit Kuppelschalter, ofF keine Rickmeldekontakte
ddi Delay Display, zum Beruhigen der Anzeige
dt Anzeigedauer Scanmodus (so lange wird jeder Messwert angezeigt)
S , F Simulation, Frequenz, Spannung
LodE , Ple , uSr Codesperre, Plombierung, Vektorsprung
Pim , lnfFo Pincode (ab Werk 504), Gerateinformationen, Programmwechsel
Frr ,  Snr Firmwareversion, Seriennummer
h Betriebsstunden
Err , dEL Fehlerzahler, Fehlerzahler [6schen
YES |, no Ja, Nein Abfrage zur Bestatigung
Pr on ofFF Programm, Ein, Aus
UonF Frequenzuberwachung deaktiviert wenn Spannung < | UanF
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12 Technische Daten

Steuerspannung Us:
Nenn-Anschluss

Ausgangsrelais:
Schaltspannung
Konventioneller thermischer Strom Ith
Einschaltstrom (bei 10 % ED)
Schaltvermdgen Gebrauchskategorie
Bemessungsbetriebsstrom
Bemessungsbetriebsspannung

Empfohlene Vorsicherung
Kontaktlebensdauer mech.
Kontaktlebensdauer elektr.

Luft- und Kriechstrecke K1 — K2

Spannungsmessung:
Messspannung Phase — Phase
Einstellbereich Phase — Phase
Messspannung Phase — N
Einstellbereich Phasen — N
Messprinzip
Hysterese
Messgenauigkeit (mit N)
Messgenauigkeit (ohne N)
Anzeigegenauigkeit

Messfunktionen

Ansprechzeit

Ruckschaltzeit
Eingangswiderstand Phase-N

Frequenzmessung
Frequenzbereich
Einstellbereich
Hysterese
Messgenauigkeit
Ansprechzeit
Rickschaltzeit
Frequenzunterspannungsschutz

Vektorsprung
Messbereich

Einstellbereich
Ansprechzeit
Ruckschaltzeit
Verzdgerung bei Us ein

ROCOEF (df/dt)

Frequenzbereich
Einstellbereich
Hysterese
Messgenauigkeit
Ansprechzeit
Ruckschaltzeit
Messdauer

UFR1001E 12420-0700-22

AC/DC 24-270V, 0/40...70 Hz, <5 VA
DC: 20,4...297 V, AC: 20,4...297 V

2 x Wechsler

max. AC 440V

6 A

25Amax.4s/50Amax.1s

AC-15 le=6 AUe =250V

DC-13 le=2AUe =24V

DC-13 le=0,4AUe =120V

DC-13 le=0,2A Ue =240V

gG/gL/B 6 A

30 x 10° Schaltspiele

1 x 108 Schaltspiele bei AC 250V / 6 A
2 x 10° Schaltspiele bei AC 250 V/ 10 A cos ¢ 0,6
>=3 mm

AC 15...530 V (< 5 V wird 0 angezeigt)
AC 15...520 V

AC 10...310 V (< 5 V wird 0 angezeigt)
AC 15...300 V

Echt Effektivwertmessung beider Halbwellen
einstellbar 1,0...180,0 V

+0,6% vom Messwert

+0,8% vom Messwert

>100V: -1Digit (Aufl. 1 V)

<100V: -1Digit (Aufl. 0,1 V)

3-phasig mit/ ohne N

einstellbar 0,05 (£15ms)...300,0 s
einstellbar 0(>200ms) ... 6000 s

454 kQ

40...70 Hz

45,00...65,00 Hz

0,05...10,00 Hz

+ 0,04Hz + 1Digit

einstellbar 0,05 (+15ms) ... 300,0 s
einstellbar 0 (>200ms) ... 6000 s
off /10,0...320 V

0...90,0°
2,0...65,0°

<50 ms

einstellbar 3...240 s
einstellbar 2...20 s

40...70 Hz

0,100...5,000 Hz/s, 4...50 Perioden

fest 0,050Hz

+ 0,04Hz + 1Digit

einstellbar 0,05 (£15ms) ... 130,0 s

einstellbar 0 (>200ms) ... 999 s

Anzahl eingestellte Perioden * Periodendauer + Ansprechzeit
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Digitalausgange (galvanisch getrennt)
Schaltspannung 11
Strom Q1...Q5

DC4,5...27V
max 20 mA / Ausgang

Eingédnge Schitzrickfiihrung (max. Leitungsléange 30m)

Spannung / Strom YO — Y1/2
Spannung / Strom E1 — E2
Schaltzeit Schitz (Kuppelschalter)

Prifbedingungen IEC/EN 60255
Bemessungsstol3spannungsfestigkeit
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Bemessungsisolationsspannung Ui
Einschaltdauer
zul. Lagertemperatur
zul. Umgebungstemperatur
Klimaklasse (IEC/EN 60721-3-3)
Prifungen IEC/EN 60255-1
Lagerung
Trockene Warme
Kélte
Betriebspriifung
Trockene Warme
Kélte
Temperaturwechsel
Feuchte Warme, konstant
Feuchte Warme, zyklisch

IEC 60255-21-1

IEC 60255-21-2

IEC 60255-21-3

EMV - Storfestigkeit
EMV - Stéraussendung

Gehause:
Bauform
Einbautiefe
Abmessungen (Hx B x T)
Leitungsanschluss eindréhtig
Feindrahtig mit Aderendhiilse
Schutzart Gehause
Schutzart Klemmen

Gewicht
Technische Anderungen vorbehalten

13 Wartung und Instandhaltung

DC 15...35V /ca. 4mA
DC 15...35V /ca. 6mA
einstellbar 0,5...99,0 s

4000 V

1]

2

300V

100 %

-25°C ... +70°C

-20°C ... +55°C

3K5 (ohne Betauung, ohne Eisbildung)

IEC 60068-2-2 +70°C 16h
IEC 60068-2-1 -25°C 16 h
IEC 60068-2-2 +55°C 16 h
IEC 60068-2-1 -20°C 16 h

IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-78
IEC 60068-2-30

-25°C/+55°C 52Zyklen 3+3h
+40°C 95 % rF 21 Tage
+25°C 97% rF/+55°C93 % rF
6 Zyklen 12 + 12 h

Schwingen Klasse 1

Schock Klasse 1

Seismische Beanspruchung Klasse 1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

V6

55 mm

90 x 105 x 69 mm
je 1 x4 mm?

je 1x2,5mm?

IP 30

IP 20

Befestigung Schnappbefestigung auf Tragschiene 35 mm nach

EN 60 715 oder Schraubbefestigung M4
(zusatzlicher Riegel nicht im Lieferumfang)
ca.250¢g

Das UFR1001E ist wartungsfrei. Bei Bedarf regelmaRig auf Funktion prifen.

UFR1001E 12420-0700-22
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14 Fehlersuche und MaBRnahmen

Fehler

Ursache

Abhilfe

EEEE oder @ -EEE
erscheint in der Anzeige

Messwert ist im Uber- /
Unterbereich

gemessene Spannung, Frequenz oder der
Vektorsprung ist zu grof3 bzw. zu klein,
Messbereich beachten

ErrY  erscheint in der
Anzeige

Toleranzfehler zu hohe
interne Messwertabweichung
der beiden Messkanale,

ErrS erscheintin der
Anzeige

Fehler interne Regelung

ErrB erscheintin der
Anzeige

Kommunikationsfehler interne
Schnittstelle

Reset durchfihren - Steuerspannung fur
>bs unterbrechen *

Erc1  erscheint auch
nach 2 automatischen
Wiedereinschaltversuchen
in der Anzeige, LED K1 und
/ oder K2 leuchtet

Fehler Rickmeldekontakte,
Kuppelschalter nicht richtig
angeschlossen, defekt oder
wird von fremdem Schalter
aus- oder eingeschaltet

Rickmeldekontakte nicht angeschlossen
- rBL . > ErEL. > ofF einstellen
Rickmeldekontakt(e) angeschlossen

- richtigen Anschluss prifen

- ErcEL. groRer als Einschaltzeit des
Kuppelschalters einstellen

- Reset durchfithren = fiir >2s Taste
Set/Reset gedriickt halten

ErrB erscheintin der
Anzeige

Hysteresefehler

Oberer Grenzwert muss gro3er als unterer
Grenzwert sein, die Rickschaltpunkte
dirfen sich nicht tiberschneiden,
Grenzwerte Uberprifen

Err8 erscheintin der
Anzeige

Parameterfehler

Werkseinstellung neu laden, siehe
Programm einstellen *

im Display lauft eine Zeit ab

immer wenn eine
Ruckschaltverzdgerungszeit

doF ablauft, wird diese in
der Anzeige heruntergezahlt
(kUrzeste zuerst)

Warten bis die Zeit abgelaufen ist (es
kénnen je nach Einstellung auch mehrere
Zeiten nacheinander ablaufen)

Gerét lasst sich nicht
parametrieren / nur die
Grenzwerte lassen sich

Codesperre/Plombierung aktiv

Bei Problemen mit der Codesperre (Pin
vergessen) kann die Sperre ausgeschaltet
und die Pin auf 504 zurlickgesetzt
werden, indem beim Netzeinschalten die

Plombierung ist aktiv

parametrieren Taste 4 gedrickt wird bis in der Anzeige
LodE /| oFF erscheint.
unplausible Pr mit N gewahlt, aber N nicht Pr ohne N wihlen oder N anschlieRen
Spannungswerte angeschlossen
Loc  erscheintin der

Siehe Plombierung

leuchtet, Messwert aber im
Gutbereich

Hysterese fir F~  falsch

eingestellt

Anzeige
E':":".E erscheint in der Codesperre ist aktiv siehe Codesperre
Anzeige
StbY erscheint in der Standbymodus, E1-E2 . .
; Parameter  uSr. Uberprifen
Anzeige geschlossen
AL und LED Q3 (f>)

Hysterese auf Riuckschaltpunkt 50,05 Hz
anpassen

* Gerat zur Reparatur ins Werk Einschicken wenn Fehler nach Reset nicht behoben.

UFR1001E 12420-0700-22
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15 Bauform V6

Mal3e in mm

69
58 | 70
48 = . I’F _—_—- _—_—._ -~]
16,5+ _— option 4 Frcd
11— i 3 u
A L [ I : |
T |
clal : [

@

61,8
45
N
0
(90)
116
98

! | IR | i

Oberteil / cover

Unterteil / base

Riegel / bar for snap mounting

Plombierung max. @ 1,8 mm / sealing max. @ 1,8 mm

Frontplatteneinsatz / front panel

Kennzeichen fur unten / position downward

Riegel bei Wandbefestigung mit Schrauben. Riegelbohrung @ 4,2 mm / for fixing to wall with
screws, @ 4,2 mm.

NOoO o~ WNPRE
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16 Tabelle Einstellwerte VDE-AR-N 4105:2011, Abs. 6.5.2, Niederspg. Pr 1+7

Schutzfunktion 4?55 ZIEHL| in*Un  in % Un V\éféﬁiiig' Ausld(l\sLezeit RUcksd%hFaltzeit
Spannungsrickgangsschutz U< u- 0,8*Un 80% Un 184V 100 ms 60 s
(Sl%?&?#quﬁ_sl\;?titgem‘éﬂgssch“tz u> UM [11*Un 110%Un 253V 100 ms 60's
Spannungssteigerungsschutz  U>> U~ |1,15*Un 115 % Un 264V 100 ms 60 s
Frequenzriickgangsschutz f< F_ 47,5 Hz 100 ms 60 s
Frequenzsteigerungsschutz f> F- 51,5 Hz 100 ms 60s

17 Tabelle Einstellwerte BDEW Juni 2008, nach 3.2.3.3-1, Mittelspannung Pr 3-6

Funktion BDEW ZIEHL diisrlsst;zll?tezrrilzri]s Werkseinstellungen
Spannungssteigerungsschutz U>> u - 1,00 — 1,30 U, 1,15 U, 100 ms
Spannungssteigerungsschutz u> u- 1,00 - 1,30 U, 1,08 Uy 60 s

Spannungsrickgangsschutz U< u- 0,15 -1,00 Uy 0,80 Un 2,7s

Spannungsrickgangsschutz * U<< U-- 0,15-1,00 U, 0,45 U, 300 ms
Frequenzsteigerungsschutz > F- 50,0 — 65,0 Hz 51,5 Hz 100 ms
Frequenzriickgangsschutz f< F. 45,0 -50,0 Hz 475 Hz 100 ms

* im Auslieferzustand nicht aktiviert
Ruckschaltzeit doF fir alle Grenzwerte ab Werk eingestellt: 60 s
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18 Tabelle Einstellwerte VDE-AR-N 4105:2018-11, nach 6. Tabelle 2, Pr 2

Einstellwerte fir Umrichter

Schutzfunktion 4?55 ZIEHL| in*Un  in % Un V\éfé:(liiig' Ausld(l\sLezeit RUcksd%hFaltzeit
Spannungssteigerungsschutz  U>> U™~ [125*Un 125%Un 287V 100 ms 60s
(Sl%f‘&?#quﬁ_sl\;?titgem‘éﬂgssch“tz U> UN” [11*Un 110%Un 253V 100 ms 60's
Spannungsrickgangsschutz U< u- 0,8*Un 80% Un 184V 3,0s 60 s
Spannungsrickgangsschutz U<< U-_ ]0,45*Un 45% Un 103V 300 ms 60 s
Frequenzsteigerungsschutz f> F- 51,5 Hz 100 ms 60s
Frequenzrickgangsschutz f< F_ 47,5 Hz 100 ms 60 s

19 Tabelle Einstellwerte VDE-AR-N 4110:2018-11, uibergeordnet Pr11+12
Nach 10.3.5.3 Tabelle 12, Uibergeordneter Entkupplungsschutz

Funktion 4??0 ZIEHL dii:SStftLll?';rreejl(;?s Werkseinstellungen
Spannungssteigerungsschutz U>> u 1,00 — 1,30 U, 1,2 U, 300 ms
Spannungssteigerungsschutz u> u- 1,00 — 1,30 U, 1,1 U, 180 s
Spannungsrickgangsschutz U< u- 0,15 -1,00 U, 0,80 Un 2,7s
Frequenzsteigerungsschutz * f> F 50,0 — 65,0 Hz 51,5 Hz 54s
Frequenzriickgangsschutz * f< F_ 45,0 - 50,0 Hz 47,5 Hz 400 ms

* im Auslieferzustand nicht aktiviert

20 Tabelle Einstellwerte VDE-AR-N 4110:2018-11, Einheiten Schutz Pr13+14

Nach 10.3.5.3 Tabelle 13, Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten

Funktion 4?520 ZIEHL dEeisr]SStc:e”L?'[ezrriiI;ri]s Werkseinstellungen
Spannungssteigerungsschutz u>> u - 1,00 — 1,30 U, 1,25 U, 100 ms
Spannungsrickgangsschutz U< u- 0,15 -1,00 U, 0,80 U, 10s
Spannungsrickgangsschutz U<< - 0,15 -1,00 U, 0,45 U, 300 ms
Frequenzsteigerungsschutz f>> F~~ 50,0 — 65,0 Hz 52,5 Hz 100 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> F 50,0 — 65,0 Hz 51,5 Hz 50s
Frequenzriickgangsschutz f< F. 45,0 — 50,0 Hz 47,5 Hz 100 ms
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