
Pneumatikschalter / Pneumatiktaster

Die Druckgeber der Serie P1-LT
gehören zu den wesentlichen 
Bausteinen für Fernsteuerungen 
mit Luftdruck, die den Bediener
sicher vom elektrischen Strom 
trennen.
 
Der Druckgeber liefert den 
erforderlichen Luftdruck zum 
Ansteuern von dezentral 
gelegenen Luftdruckschaltern. 
Durch die kompakte und 
leistungsfähige Bauart mit 
innenliegenden Bälgen sind 
sie für Entfernungen bis zu 
3m geeignet. 
 
Sie eignen sich für die Montage in 
Wannen mit 1,6 mm bis 16 mm 
Wandstärke. Die Anschlußstutzen
sind für Kunststoff- oder 
Gummischlauch von 3,2mm oder 
1,6mm lnnendurchmesser
vorgesehen. 
 
Der innenliegende EPDM-Balg ist 
ozonbeständig und idealfür 
chemisch aufbereitetes Wasser. 
Die mechanische 
Lebenserwartung übertrifft 
normale Industriestandards. 
Druckgeber der P1-LT-Serie sind 
in drei Ausführungen erhältlich,mit 
flachem, gewölbten oder 
erhabenen Druckknopf. Das 
Unterteil ist zum Anschluß an 
PVC-Rohr vorgesehen, falls es 
als Schlauchschutz erforderlich 
ist.           

gewölbt (G)

Kunststoff = Weiß
Edelstahl

Bauform:

Farbe / Material:

Kunststoff weiß:               max. 45°C, nicht für den Aussenbereich geeignet (kein Outdoor).
Edelstahl/Messing:          max. 70° Grad, für Innen- und Außenbereich geeignet. 
Balgmaterial:                    EPDM
Anschluss:                         konisch für Innendurchmesser 1,6mm bis 3,2 mm

62 

ca. 46 mm

ca. 10 mm

Anschluss Druckschlauch
Innendurchmesser 1,6 mm

Dichtungsring Befestigungsmutter

Bohrloch
ca. 33 mm

58 

ca. 43 mm

ca. 7 mm

72 

ca. 20 mm

ca. 45 mm

Verfügbar
P1-LT-F-Chrom
P1-LT-F-Weiss

Verfügbar:
P1-LT-G-Edelstahl
P1-LT-G-Weiss

Verfügbar
P1-LT-H-Edelstahl
P1-LT-H-Weiss

flach (F)

Kunststoff = Weiß
Messing verchromt

erhöht (H)

Kunststoff = Weiß
Messing verchromt


