Motorschuizrelais U3/42, U3/74
mit Phasenausfallschutz und Temperatur-
kompensation {-25°C bis -+80°C})

Das Motorschutzrelais st auf Motornennstrom einzustellan. Bsi Ver-
wendungin YO-Sehiizenist der,58tache Nehnstrem einzustelien. Als
Kurzschlufschutz sind dem Moterschutzrelais Sicherungen vorzu-
schalten. Der Nennstram der maximalen Vorsicherung st auf der
Frontseite des Gerates angegeben.

Achtung: Bel Dauerkontakigabe Gerfit stets in Stellung Hand (H)
ver 1. Bei Stellung A tik (4) und Steuerung mit Dauer-
kontaktgeber kann der Lotar automatisch anfaufen,
Uleferzustand: eingestellt auf Handrackstellung (H),

Bei Ausldsung &ffnet Kontakt 85 - 96 ung schiiet Kontakt 97 -8,
Vor Inbetriebhahme Rilckstelitaste driicken.

Rilckstelltaste (O/R); Durch Driicken der Rlckstslltaste istes moglich,
dia Ausschaltfuridion des Offners 95 - 965 2u Uberprifen.

Priifhebel (Test): Durch Betitigen des Priffiebels kann das Anspre- |
chen des Motorschutzrelais simulient und ‘damit die Funidion der
Kontakte 95 - 86 und 97 - 98 Uberprift werden,
Hebel Hand (H) - Automalik (A); Zum Umstellen vor Hand- (H} eul
autamatische (A) Atckstellung oder umgekehrt.

Riickstelltasts / Reset butten

Hebel
— Hand (H} Automatil {A)
Lever

[ __ Priifhebal (Test)
Testlever (Test)

Technische Daten / Technic¢al Data

Thermal! Overicad Relay U3/42, U3/74

! with single phase protection and ambient

temperature compensation (-25°C to +60°C)

The thermal ovarioad relay is to be adjusted at nominal motor clrrent.
Thermel overload relays tized with YD-Starters are {o be adjusted at
0,68 X nominel motor current, Fuse are required for short-clroult
{:rutacllon ot overload relays, The max, rating of sefies connected fuse
s speciiied al the front side: of device,

Caution: Use manual reset gH) with permanent contact devices. In
automatlc reset position (A) and 2-wire control are used the motor
may start automatically,

Attention: utiliser le réermerment manel (M} gvec cireuft de
commande quee contuct permanent, Avec réarmement
automatiqite (A} et le circnil de commande avec contact
permanent le motenr peutre démarrer guiomatiqguement,

Condition on dellvery: adjusted to manual reset (H),
When relay rips, contact 25 - 96 opens and contadt 87 - 98 closes,

Eefore putting inte operation press reset button.
Avgnt la mise en serviczs presse le bouton de reset.
Reset button (O/R): B?« tﬁuﬁmng the reset button it is possible to test
the cpening function of the break contact 95 - 96
Test lever {Test): The tipping ber can be maved by shifting in the
direction of the arrowto operate the contaols 95 - 95 and 97 - 98 iorthe
Egrpose of testing.

ver Hand (H } - Automatie (A): For changing from hand {H) resetto
automatic (A) reset or vice versa, .

Hiliskontakte [ Aux. contacts

Typ / Type u3/a2 us/74 gleichas Potential ungleiches Potential
- same potential different potential
Hauptstromkreis / Main ciroult U, 80V~ U, 250V~
Nennlsolationsspannung / Rated insufation voltage U, 620V~ 620V~ UL s00V AC  UL: 150V AG
Anschiufguerschnitte / Cable cross-saclion
eindrahtig / solid or stranded mm? | 2x0,75-10 4-369 |#8|28 |ee|ge
feindréhtig { flexible : mm? { 2x0.75-6 6-25% A Y a L ’
feindrahtig m. Aderendhilse / tiexible w. multicore cable end | 2x0,75-6 &25 ';',i\" S0OVA max. BA ',;m""\?
o7la5 o7l95

Hiltskontakte / Auxdliary contacis
KurzschiuBschutz / Short elreuit protection 1linke / quick 4A 44 1} DC13 (max. 220\2 30W max. 1,54

trage / slow gl (9G) 44 4A UL: 300VA max. 2A
AnschiuRquerschnitte f Cable cross-seclien 2) DG18 (max. 220V} 30W max, 2A
eindrahtiq { soiid or strended B mm? |2x%0,75-2,5% | 2x0,75-2,5% UL: B0OVA max. 4A
feindréhtig / flexibie . mmé | 2x0,5-2,59 | 2x0,5-2 59
feindrahtig m. Aderendhiilse / flexible w. multicore cable end | 2x0,5-15 2x0,6-1,5
3) Meximaler Ansehl hinltt mit vork tion with prepared

itetem Leiler f Mestimum cable cro

Bel Gerdiichombinationen bestimmt dee Gerdt mit der delnaren zulissigen Vorsicherung (Schallgerdt
ader Motorschutzrelals) dle Vorslcherung der Kombination,

In combihetians of =t

Sicherungen / Fuses

fuse deletmines the fuse for the combination.
H

ers with thermel overioed releys the device with the smaller admissible baok Up

Elnstellberelche § Setting ranges GroBle Sicherung n;u:h Koordinatlonstyp ¥ Vi3
Maximum flse size Bee. Eo"cuurdinat‘ typs®
fiinkk  Uége, gLigd) | fink  wége, gLigS
quick 's!u%:, ggL(gQG) quick slo%-.', ggL(gG)] ai
Typ [ Type dirakt A Yo A A A A A A
u3jaz 10 - 14 iB - 24 S0 as - Bl 16 40
4 - 20 24 - 35 63 50 - ac 25 60
20 - 28 35 - 48 80 63 - 80 a5 80
28 - 42 ‘48 -+ Ta {00 80 - 350 50 o
u3/73 20 - 28 35 - 48 100 80 - 150 -85 80
28 - 42 48 - 78 125 100 - 180 50 110
40 - 52 70 - 90 160 100 - 180 63 200
52 - 6% Q0 - 112 160 125 - 160 80 250
8n - 74 104 - {28 160 125 - 180 80 250
4} ¥oordinefichstyp nach JEC 947-4-1: "t | gicht aulbrechbare Keontghtversohweilung em Schiitz miglich, Am hutzrelais felne Beschédi

‘4" Kontaktversohweiltng an|

4} Conrdination-type accotding to [EG 947-4-1: '2" Light contact welding aceg)

Schiitz tnd Ur am is moglich.
pted, Thermal overload relay must not be demeged,

“1% Welding of contastor end damage of thermet overloed reley allowed
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Auslésekennlinien / Tripping characteristics

Ausldseklasse entsprechend / Trip class according to [EC947-4

Auslésung dreiphasig / Tripping three-phase

Mittelwert der Streubdinder bei 20° C Umgebungstemperatur, Auslé-
sung dreiphasig vom kalten Zustand aus, i

Average value at 20°C ambient temperature, tripping three-phase from

cold candition.
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iMaBe / Dimensions
Ka-24 + U3fa2
K3-32 + U3/42
K3-40 + U3/42

. t020-30%¢fths characterlstic

vambetriebswarrmen Zustand
ausgehend, varringern sich
die Zelten auf 20-30% der
Kennlinienwarte,

Proceeding from servicei -

condition the times decrease

values,

Vielfaches des am Moforschutz-
s 4 68 7aso relalseingestelitan Stromweres

F.L.C. mUltiplication factar
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Schaltungsheispiele / Wiring diagrams

Hauptstromkreise / Main cireults
Drsiphasenmotor

K3-74 + U3f74

-1: 10A
Auslosung bei Ph fall / Tripping at phase failure
Strauband fTolerance curve
Abschaltzeit / Tripping time
min, seo,
6 [460 g
g% Vo batriebawarmesn Zustand
1240 ausgehend, verringern sich
dle Zeiten auf 70-B0% der
3)18a - Kenniinienwerts.
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Steuerstromkreise / Control circuits

Einghasenmotor Daverkontaltgeber Taster
3phase motor Single phase motor Swm:hg Push hutton
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